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TOCHIGIYA GENERAL CATALOG 71

特注品のご相談承ります　Please contact us for custom-made.

TEA-1001-U11 / U12 /  
U40 / U41
ロッドガイド
Rod guide

取扱品
PRODUCT

輸入品
IMPORT

B

C A

φ
8

□20

φ28

B

26
14

25

C A

φ
83

TEA-1001-U11
TEA-1001-U12

TEA-1001-U40
TEA-1001-U41

With nut M6
M6ナット付
（M6×16スタッド用）

For weld stud M6X16

Through hole（counterbored）
M6用ザグリ穴
（M6×12スタッド用）

For weld stud M6X12

材質と処理　Material & Finish

材質　Material 処理　Finish

PA 黒色　Black

注意事項
φ8 ロッド棒用のロッドガイドで
す。TEA-1001-U40,U41 は、
平面ロッド（t3×幅 14）も使用
できます。

Note
For round rod φ8 TEA-1001-
U40,U41 can be also used for 
flat rod （t3X14）.

TEA-1121-U71-N
ロッドガイド
Rod guide

取扱品
PRODUCT

輸入品
IMPORT

■部品表　Parts List

部番
No. 

部品名
Part Name

材質
Material

処理
Finish

数
Quantity

1 ガイド　Guide PA 黒色　Black 2

2 六角ナット
Hexagon Nut S

3 価クロメート
Trivalent Chromate 

Treatment
1

※部番 2 の六角ナットは添付品です。
Hexagon Nut is included.
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用途
TEA-1160-08、TEA-1160-09、
TEA-1121-71 のロッド棒

注意事項
スウィングハンドルと使用する平
面ロッド用ガイドです。

Application
For TEA-1160-08,TEA-1160- 
09 and TEA-1121-71.

Note
Rod guide for flat rods with 
swing handles.

寸法・仕様表　Size List & Specification
型番　Model No. A B C 自重（g）　Net Weight（g）
TEA-1001-U11 20 32 24 15.1
TEA-1001-U12 26 38 30 17.4
TEA-1001-U40 20 31 24 12.9
TEA-1001-U41 26 37 30 14.7

仕様　Specification

型番　Model No. 自重（g）　Net Weight（g）
TEA-1121-U71-N 14


