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TOCHIGIYA GENERAL CATALOG 71

特注品のご相談承ります　Please contact us for custom-made.

TEM-1003
ガスケット（はめ込みタイプ）
Gasketing （Insert type）

取扱品
PRODUCT

輸入品
IMPORT

（10.5）
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5 取付例

Installation
Example
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BC

D

使用例
Installation Example

最小曲げ半径説明図
Minmum

Bending Radius

材質と処理　Material & Finish

材質　Material 処理　Finish

EPDM 黒色　Black

TEM-1003-07 / TEM-1101-03
ガスケット
Gasketing

取扱品
PRODUCT

輸入品
IMPORT

A

BC

D

TEM-1101-03TEM-1003-07

圧縮方向
Compression Direction

圧縮方向
Compression Direction
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最小曲げ半径説明図
Minmum Bending Radius

材質と処理　Material & Finish

材質　Material 処理　Finish

EPDM 黒色　Black

特長
はめ込むだけで取り付けられるガス
ケットです。

用途
ラック・筐体等

仕様
使用温度範囲：-40℃〜+100℃

Characteristic
Fixed by securing in a U-section.

Application
Rack / Box, etc.

Specification
Operating Tempereature Range: 
-40℃〜+100℃

特長
はめ込むだけで取り付けられるガス
ケットです。

用途
ラック・筐体等

仕様
使用温度範囲：-40℃〜+100℃

Characteristic
Fixed by securing in a U-section.

Application
Rack / Box, etc.

Specification
Operating Tempereature Range: 
-40℃〜+100℃

寸法・仕様表　Size List & Specification ※長さについてはご指定ください。　※ Please specify the length when ordering.

型番
Model No.

推奨取付巾
Recommended U-section Width

最小曲げ半径　Minmum Bending Radius 最大圧縮（mm）
max compression

自重（g）
Net Weight（g）A B C D

TEM-1003-07 7 R55 R150 R30
R40

─ 89
TEM-1101-03 4 R80 R100 R40 6 56

寸法・仕様表　Size List & Specification ※長さについてはご指定ください。　※ Please specify the length when ordering.

型番
Model No. H

最小曲げ半径　Minimum Bending radius 自重（g）
Net Weight（g）A B C D

TEM-1003-11-N 18.5
R40 R45

R30 R30

62
TEM-1003-12-N 20.5 89
TEM-1003-13-N 22.5 73
TEM-1003-15-N 24.5

R50 R60
80

TEM-1003-24-N 26.5 90
TEM-1003-14-N 28.5 110


