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TOCHIGIYA GENERAL CATALOG 71

特注品のご相談承ります　Please contact us for custom-made.

TEM-1011-FR01
ガスケット（難燃性）
Gasketing（Flame resistance）

寸法・仕様表　Size List & Specification

型番
Model No.

推奨板厚範囲
Applicable Plate Thickness

最小曲げ半径
Minimum Bending radius

A B C D

TEM-1011-05-FR01 t1 〜 t3.5 R50 R150 R30 R30
TEM-1011-45-FR01 t3 〜 t5 R70 R20 R120 R100
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最小曲げ半径説明図
Minmum Bending Radius

■部品表　Parts List

部番
No.

部品名
Part Name

材質
Material

処理
Finish

数
Quantity

1 ガスケット　Gasket EPDM 黒色 Black 1
2 芯金　Core S — 1
3 スポンジゴム　Sponge Rubber EPDM 黒色 Black 1

特長
欧州難燃性規格（EN45545-2）に対応した材料を使用したガスケット 
です。
内部の芯金により差し込むだけで取り付けられます。

用途
ラック・筐体・輸送機器・計測器等

仕様
使用温度範囲：-40℃〜+100℃

Characteristic
Gasket comply with EN45545-2.
Internal steel spring core makes it easy for installing by only pushing.

Application
Rack/ Box/ Transportation equipment/ Measuring instrument, etc.

Specification
Application temperature range : -40℃〜+100℃
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