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TOCHIGIYA GENERAL CATALOG 71

特注品のご相談承ります　Please contact us for custom-made.
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TH-1
引掛蝶番
Catch-Off Hinge

仕様　Specification

型番
Model No.

許容荷重 N（kgf）
Allowable Load N（kgf）

自重（g）
Net Weight（g）

TH-1-1 ─ 49
TH-1-2 40.5

1.開く
Open

2.外す
Remove

移動側（蓋等）
ヒンジピース（B）
Movable side（Lid etc.）
Hinge piece（B）

固定側（筐体等）
ヒンジピース（A）
（シャフトが付いてる側）

Fixed side （Box etc.）
Hinge piece （A）
（with pin）

取り外し角度
約30°
Angle for

removing the door
approx.30°
（品番共通）

（Common Part No.）

φ3

推奨取付
M3サラねじ又はサラリベット
Recommended installation
M3 countersunk screws or rivets
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推奨取付
M3サラねじ又はサラリベット
Recommended installation
M3 countersunk screws or rivets
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■部品表　Parts List
部番
No.

部品名
Part Name

材質
Material

処理
Finish

数
Quantity

1 ヒンジピース（A）　Hinge Piece（A）
C2801

Ni
1

2 ヒンジピース（B）　Hinge Piece（B） 1
3 シャフト　Pin C3602 1

特長
脱着式の蝶番です。筐体や蓋に蝶番を付けたまま、蓋の取り外し・取り付
けが行えるため、メンテナンス等の作業工数が削減できます。

用途
計測機器・通信機器等

Characteristic
The door can be removed easily.

Application
Measuring instruments / Telecommunication devices, etc.

●動作説明
平面取付の場合

●Operating Instructions
For flat installation


