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TOCHIGIYA GENERAL CATALOG 71

特注品のご相談承ります　Please contact us for custom-made.
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THA-429
平面ラッチ（1P）
Paddle Latch （1P）

仕様　Specification

型番
Model No.

鍵番号
Key No.

自重（g）
Net Weight（g）

THA-429-1K No.282 672
THA-429-1 鍵ナシ　Without Key 656

THA-429-1K

THA-429-1,-1K

取付例
Installation Layout

※取付用ブラケット
Installation Bracket

※受け金具
Bracket

筺体
Box

扉
Door

取付穴図
Hole for Installation
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■部品表　Parts List

部番
No.

部品名
Part Name

材質
Material

処理
Finish

数
Quantity

1 ケース　Case
ZDC

Cr（サチライト）
Cr（Satellite Chrome Plating）

1
2 ハンドル　Handle 1
3 ラッチ　Latch Cr 1
4 ピン　Pin SUS304 ― 1
5 ブラケット　Bracket

SPCC 3 価クロメート
Trivalent Chromate Treatment

1
6 ベース　Base 1
7 スプリング　Spring SUS304 ― 1

8 パッキン　Packing エラストマー
Elastomer グレー　Gray 1

9 取付金具　Set Plate SPCC 3 価クロメート
Trivalent Chromate Treatment

1
10 なべ小ねじ　Pan Head Screw S 2
11 ロック　Lock ZDC Cr（梨地）　Cr（Stain Finish） 1
12 キー　Key C3713 Ni 2

※受け金具は付属していません。
Keeper is not included.

特長
扉の開閉は、ハンドルを引くことによって開き扉を押すだけで閉まるワンタッ
チ操作です。
ラッチが受け金具に完全に収まっていない時は、ハンドルが浮いた状態に
なるので扉のロック状態を目で確認することができます。受け金具からの
脱落を防止する安全重視の構造です。従来の平面ラッチ（THA-282）より、
さらにホコリ、ゴミ、水等が入りにくくなりました。取付は本体を分解する
ことなく取り付けられます。

用途
配電盤・分電盤・制御盤・車輛関係・工作機械等

仕様
適用板厚：t0.8〜t3

Characteristic
A door can be opened by pulling out the handle and closed by 
simply pushing the door. When the door is not latched properly, the 
lever remains in the raised position alerting the user that the door 
remained open. These paddle latches are more dust and water 
resistant than the THA-282 series and can be installed without 
disassembling the unit.

Application
Distribution boards / Distribution panels / Control boards / Vehicle 
related devices / Machine tools, etc.

Specification
Applicable panel thickness : t0.8〜t3


