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TOCHIGIYA GENERAL CATALOG 71

特注品のご相談承ります　Please contact us for custom-made.
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TL-166
ラッチストライク
Latch Strike

仕様　Specification 測定条件：常湿・常温　Measurement conditions: Standard temperature and humidity.

型番
Model No.

引抜力 N（kgf）
Pullout Strength N（kgf）

挿入力 N（kgf）
Push-in Strength N（kgf）

自重（g）
Net Weight（g）

TL-166 39.2（4）〜49.1（5） 49.1（5）以下　Less than 49.1（5） 2.5

特長
樹脂特性をいかしたプッシュプルタイプのラッチです。

用途
オーディオ機器・家電等

仕様
本品は木工用です。

注意事項
表中の測定値は当社試験材にて測定しておりますので実際に使用される
相手取付板の材質・穴の加工方法・塗装等により、多少違ってくることが
あります。

Characteristic
Push and pull type latch made of resin.

Application
Audio appliances / Home appliances, etc.

Specification
This item is for woodworking.

Note
The measurement values in the list were taken with our specimen, 
values may differ more or less due to the types of fixing material, the 
way of making screw holes, and finishing paint, etc.
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■部品表　Parts List

部番
No.

部品名
Part Name

材質
Material

処理
Finish

数
Quantity

1 ラッチ　Latch PBT
黒色　Black

1
2 ストライク　Strike

PA
1

3 サポート　Support 1


