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TOCHIGIYA GENERAL CATALOG 71

特注品のご相談承ります　Please contact us for custom-made.
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TM-74 / TM-75 / TM-76
スタンド/スタンドホルダー / 
支持足
Pull Up Stand/Stand Holder/Pad

ステンレスSUS TSCA
PBT5

寸法・仕様表　Size List & Specification
型番　Model No. A B 自重（g）　Net Weight（g）

TM-74-1 346 365 45
TM-74-2 271 290 38
TM-74-3 201 220 31
TM-74-4 131 150 24
TM-75 ─ ─ 5.5
TM-76 6.4

構成　Set Component

型番　Model No. 構成　Composition 自重（g）　Net Weight（g）
TM-74-001 TM-74-1

TM-75/TM-76
各 2 個　2 Each

68.8
TM-74-002 TM-74-2 61.8
TM-74-003 TM-74-3 54.8
TM-74-004 TM-74-4 47.8

取付例
Application Example

取付ねじ
Screw

シャーシ
Chassis

取付穴
Hole for installation

スタンドホルダー
Stand holder

支持足
Pad スタンド

Pull up stand

筐体
Box
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取付ねじ（別売）の推奨締付トルク
Recommended Fixing Torque for Fixing Screw 
（sold separately）
0.32N・m（3.3kgf・cm）

Depth
2-M3深さ4

（インサート付）
（With insert）
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取付図
Installation Layout
スタンドホルダー

Stand holder

スタンド
Pull up stand

B

2-φ3.1
Stand Holder

特長
ワンタッチで機器の操作面を見やすくする簡易型スタンドフットです。筐体
の横幅に応じて4 種類の標準寸法が揃っています。

用途
各種測定機・携帯用アンプ等

Characteristic
An instant pull up stand to have better visibility of operation panel of 
a device. Depending on the width of device, four types of standard 
length are available.

Application
Measuring instruments / Portable amplifiers, etc.

材質と処理　Material & Finish

型番　Model No. 材質　Material 処理　Finish

TM-74 SUS304 ─
TM-75 POM 黒色　Black
TM-76 エラストマー　Elastomer


